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Firma

ORAFOL Europe GmbH
z.H. Herrn Dr. Görig
Orafolstrasse 2

16515 Oranienburg

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN ÜBERWACHEN ZERTIFIZIEREN

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum

25.06.2012

230008553-5

(02943) 897-51
(02943) 897-89
schreiner@mpanrw.de

15.08.2012

Orientierende Prüfung Ihrer Selbstklebefolie „ORACAL 8810" auf Schwerentflammbarkeit (Bau
stoffklasse B1) nach DIN 4102-1 als Grundlage für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des
Prüfzeugnisses Nr. 230006046-1 vom 11.09.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr hier eingeliefertes Material wurde einer orientierenden Untersuchung auf Schwerentflammbarkeit
nach DIN 4102 Teil 1 unterzogen. Die Versuchsergebnisse sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Das o.g. Material hat die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe erfüllt. Somit hat die mit
dem o. g. Prüfzeugnis getroffene Klassifizierung als Baustoff der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
weiterhin Gültigkeit.

Die Gültigkeit dieser Verlängerung endet am 14.08.2017.

Dieses Schreiben darf nur im Zusammenhang mit dem o. g. Prüfzeugnis verwendet werden.

Eine Rechnung über die entstandenen Kosten wird nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. Schreiner

1 Anlage

Hausanschrift:

Marsbruchstraße 186

D-44287 Dortmund

Telefon (02 31) 45 02-0
Telefax (02 31) 45 85 49
E-Mail: info@mpanrw.de

Bahnstation: Dortmund-Hbf.

Telegramme: prüfamt Dortmund
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahn U47 ab Hbf.

Richtung Apierbeck
bis „Allerstraße''

Außenstelle Erwitte

Auf den Thranen 2

D-59597 Erwitte

Telefon (0 29 43) 8 97-0
Telefax (0 29 43) 8 97-33
E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Bankverbindung
Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund

IBAN DE 14440000000044001815

BIC MARKDEF 1440

(BLZ 440 000 00)
Kto. 440 018 15

USt.-ldNr.: DE 124 728 648



Anlage 1 zum Schreiben vom 15.08.2012

Auftraggeber

Ergebnisse von Prüfungen im Brandschacht

nach DIN 4102 Teil 1 Abschnitt 6.1.3

ORAFOL Europe GmbH, 16515 Oranienburg

\P/h N W.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN ÜBERWACHEN ZERTIFIZIEREN

Bearbeitungs-Nr.: 230008553-5

Probeneingang : 29.06.2012

Versuchsdatum: 02.08.2012

Versuchsmaterial: „ORACAL 8810"

Unterschiedlich eingefärbte, gegossene PVC-Folien mit einseitiger Kleberbeschichtung auf Acrylatbasis
Dicke der Folien ohne Kleberbeschichtung: 0,08 mm

(Angaben des Auftraggebers)

Dicke der geprüften Selbstklebefolie: i.M. 0,11 mm, Flächengewicht: i.M. 121 g/m2, Farbe: gold

Die Selbstklebefolie wurde für die Prüfung auf 7 mm dicke Drahtglasplatten geklebt.

Versuchsergebnisse

Restlänge in cm

Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Mittel

50 49 50 50 50

Mittlere Rauchgastemperatur in °C 111 in der 10. Minute

max. Flammenhöhe in cm 60 in der 3. Minute

Nachbrennen nach Beflammungsende ~

Nachglimmen nach Beflammungsende 6s

sonstige Beobachtungen/Bemerkungen:

Sehr geringe Rauchentwicklung (1 % x min)

Beurteilung: siehe Anschreiben


