
POLI-FLEX Stretch 
Описание 
Poli-Flex Stretch – высококачественная стрейчивая полиуретановая пленка с матовой поверхностью для 

горячего термопереноса толщиной 100мкр. Соответствует европейскому стандарту качества Oeko-Tex 

Standard 100 Class I. 

 

Пленку Poli-Flex Stretch можно наносить на натуральные, синтетические и смешанные ткани. Пленки 

применяются для нанесения надписей на футболках, спортивной и повседневной одежде, спортивных 

сумках и промо одежде. 

 

Рекомендации к работе 
Пленка Poli-Flex Stretch предназначена для плоттерной порезки, рекомендуется нож выставлять на 45°. 

Порезка осуществляется с обратной стороны. Готовую отрезанную пленку кладут на термопресс и 

выдерживают следующие условия: 

  

Текстиль Температура, °C Время, сек Давление 

хлопок 160 15 3,5 bar 

хлопок/полиэстер 160 15 3,5 bar 

полиэстер/акрил 160 15 3,5 bar 

После термопереноса на текстиль подложка снимается по-горячему. 

 

При термопереносе на нейлон и текстили с водоотталкивающей пропиткой рекомендуется только серия 

POLI-FLEX NYLON. 

 

Свойства 
Готовое изделие с надписью пленкой Poli-Flех Stretch можно стирать при температуре до 80°C. Пленка 

устойчива к различному роду химическим чистящим средствам 

Только при соблюдении указанных температур и давлении можно добиться качественного соединения 

пленки с материалом при переносе. 

 

Рекомендуется перед работой провести тест! 

 

В соответствии с множеством факторов (плоттерная порезка, условия нанесения, качество текстилей, 

стирка, сушка и тд), которые влияют на результат термопереноса, гарантия действует только на 

материал, который не наносился на текстиль. 
 

 


