
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ПРАВИЛА ПЕРЕД МОНТАЖЕМ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10 ПРАВИЛ ОБЕРЕЖНОСТІ
ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ТА МОНТАЖУ ЛИСТІВ ONDEX  R



R

7. ПРОФІЛЬОВАНІ ЛИСТИ УКЛАДАЮТЬ У ПРОТИЛЕЖНОМУ НАПРЯМКУ ДО ПАНУЮЧОГО В ДАНОМУ РЕГІОНІ ВІТРУ, УКЛАДАЮТЬ ЛИСТИ ЗАВЖДИ СТОРОНОЮ ІЗ ЗАХИСНИМ 
ШАРОМ ВІД УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ ДОГОРИ. ЗАЗНАЧЕНО НА НАЛІПЦІ "SONNENSIETE = СОНЯЧНИЙ БІК". Мінімальний ухил ската 70.

8. ЛИСТИ ONDEX   СХИЛЬНІ ДО ТЕПЛОВОГО РОЗШИРЕННЯ. НЕОБХІДНО ЗАЛИШАТИ ЗАЗОР ПРИБЛИЗНО 3 ММ МІЖ ЛИСТОМ ONDEX R R І ЕЛЕМЕНТОМ, ЩО ВІДБИВАЄ, ЗАЛЕЖНО 
ВІД ДОВЖИНИ ЛИСТА. НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ НЕХТУВАТИ ЦИМ ПРАВИЛОМ, ЩОБ УНИКНУТИ ВИНИКНЕННЯ НАПРУГИ І ДЕФОРМАЦІЇ ЛИСТА. 

9. ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ СТИКАЮТЬСЯ З ЛИСТАМИ, МАЮТЬ БУТИ ПОФАРБОВАНІ В БІЛИЙ КОЛІР. ПРОЗОРІ ЛИСТИ ПОВИННІ УКЛАДАТИСЯ НА ТЕМНІ ПОКРІВЛІ, ПОКРИТІ, 
НАПРИКЛАД, РУБЕРОЙДОМ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ ІЗОЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ПРОЗОРИМИ ЛИСТАМИ ONDEX.  R

w10. УСІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ, В ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЛИСТИ ONDEX, ПОВИННІ ПЕРЕДБАЧАТИ ВЕНТИЛЯЦІЮ ЛИСТІВ! НЕ ДОПУСКАТИ ПЕРЕГРІВУ! 
У ЗАМКНУТИХ ПРОСТОРАХ (ДОМАШНІ ПАРНИКИ, ТЕПЛИЦІ, ВЕРАНДИ, ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО) НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЕФЕКТИВНИЙ ПОВІТРООБМІН ЗА РАХУНОК 
ПРИРОДНОЇ АБО ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ. 

6. ПРОФІЛЬОВАНІ ЛИСТИ КРІПИТИ НА ФАСАДІ ТІЛЬКИ В ЗАПАДИНИ ХВИЛЬ. ПРОФІЛЬОВАНІ ЛИСТИ НА ПОКРІВЛІ КРІПИТИ ТІЛЬКИ В ГРЕБЕНІ ХВИЛЬ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ СПЕЦІАЛЬНІ ПІДКЛАДКИ. По даху ходити тільки по спеціально підготовлених дошках. Дотримуватися правил 
техніки безпеки. 

Кріплення на гребені хвилі (покрівля) Кріплення в западину хвилі (фасад)

1- болт - саморіз, 2- отвір 10 мм, 3 -  сталева шайба з ущільнювачем EPDM,
4 - профільована прокладка
 

Звисання листів за нижній прогін

Підбір профілю і бічного перекриття

Лист має звисати щонайменше на 50 мм за нижній прогін, 
але так, щоб від звисаючої кромки листа до найближчої осі 
кріплення відстань не перевищувала 200 мм

Підбір профілю залежить від ската покрівлі, відстані між 
опорами та функції покрівлі. З огляду на перераховані вище 
параметри, потрібно підібрати, який тип профілю забезпечить 
вільний стік дощової води, уникаючи ймовірності переливання 
води через гребінь хвилі, навіть у разі невеликого схилу 
покрівлі. 

Кріплення арочної покрівлі Кріплення для плоскої покрівлі

Кріплення для плоскої покрівліФасадне кріплення

Схема кріплення проміжного листа Схема кріплення проміжного листа

Схема кріплення проміжного листа

Схема кріплення проміжного листа

Схема кріплення проміжного листа

Схема кріплення проміжного листа

ТРАПЕЦІЇ

ТРАПЕЦІЯ

ХВИЛЯ

ПЕРЕКРИТТЯ ЛИСТІВ ПО ДОВЖИНІ СТАНОВИТЬ 200 ММ 

Схема кріплення проміжного листа

Схема кріплення проміжного листа

1. УВАЖНО ПЕРЕВІРТЕ ТОВАР ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ, ПІЗНІШЕ РЕКЛАМАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. ЛИСТИ БРАКОВАНІ АБО ПОШКОДЖЕНІ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕ 
     ВИКОРИСТОВУВАТИ!

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ
- ЛИСТИ ЗБЕРІГАТИ НА ПЛОСКІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ;
- НЕ УКЛАДАТИ ЛИСТИ НА РОЗІГРІТІЙ СОНЦЕМ ПОВЕРХНІ (АСФАЛЬТ, БЕТОН, КУЗОВ АВТОМОБІЛЯ ТОЩО) НАВІТЬ НА КОРОТКИЙ ЧАС;
- ЛИСТИ НЕОБХІДНО ВКРИВАТИ СВІТЛИМ (БІЛИМ) НЕПРОЗОРИМ МАТЕРІАЛОМ;
- НЕ ЗБЕРІГАТИ ЛИСТИ ПРИ ПРЯМОМУ ВПЛИВІ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ;
- НЕ УКЛАДАТИ В СТОПКИ ВОЛОГІ ЛИСТИ;
- ВИСОТА СТОПКИ ЛИСТІВ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ 50 СМ;
    НЕ ДОПУСКАТИ ПЕРЕГРІВУ І ЗВОЛОЖЕННЯ ЛИСТІВ У СТОПЦІ. НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ КЛАСТИ ЛИСТИ НА НЕРІВНІ ПОВЕРХНІ, НАПРИКЛАД, ЯК ДАХИ З РУБЕРОЙДОВОЮ 
ПОКРІВЛЕЮ, ПЛАТФОРМИ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ. 

3. РУЧНА ПОРІЗКА: РЕКОМЕНДОВАНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПИЛИ РУЧНІ З ДРІБНИМИ ЗУБАМИ І НЕВЕЛИКИМ РОЗВЕДЕННЯМ (300), НАПРИКЛАД, ПИЛИ ДЛЯ МЕТАЛУ. 
    МАШИННА ПОРІЗКА: РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДИСКОВИХ ПИЛ З ДРІБНИМИ ЗУБЦЯМИ. ЛИСТИ ПІД ЧАС РІЗАННЯ МАЮТЬ БУТИ ЖОРСТКО 
    ЗАФІКСОВАНІ. 

 4. СВЕРДЛІННЯ: ДІАМЕТР КРІПЛЕННЯ МАЄ БУТИ НА 3-4 ММ БІЛЬШИМ ЗА ДІАМЕТР БОЛТА. ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ЗАСТОСОВУЙТЕ ЗВИЧАЙНІ СВЕРДЛА ДЛЯ МЕТАЛУ ЗЛЕГКА 
      ЗАТУПЛЕНІ (ВЕРХНЮ І БІЧНУ ПОВЕРХНЮ СВЕРДЛА ОБРОБИТИ ДРІБНОЗЕРНИСТИМ НАЖДАЧНИМ ПАПЕРОМ). ПЕРЕДБАЧИТИ ВІДВЕДЕННЯ МОЖЛИВИХ СТРУЖОК. 

ВІДСТАНЬ МІЖ 
ОПОРАМИ НА 
ФАСАДІ, МАКС, М

КІЛЬКІСТЬ ХВИЛЬ 
ПОПЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕКРИТТЯ (ВНАХЛЕСТ)

КІЛЬКІСТЬ М2 ONDEX 
НА М2 ПОВЕРХНІ 
ПОКРІВЛІ\ФАСАДУ

КІЛЬКІСТЬ КРІПЛЕННЯ
НА М2 ПОВЕРХНІ
ПОКРІВЛІ

КІЛЬКІСТЬ КРІПЛЕННЯ
НА М2 ПОВЕРХНІ
ФАСАДУ

ПРОФЛЬ
РОЗМІРИ 
ЛИСТА, ММ

ВІДСТАНЬ МІЖ 
ОПОРАМИ НА 
ПОКРІВЛІ, МАКС, М

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ


