
Алюмінієвим композитним панелям Plabond може надаватись форма з використанням простих методів обробки. Фрезерування, пазування та 
згинання панелі дають можливість виготовляти різні форми та розміри. V-подібне пазування виготовляється методом фрезерування тильної 
сторони панелі з використанням розкрійних станків. Тонкий шар серцевини плити слід залишити в основі пазу, з внутрішньої частини шару алю-
мінію, який буде лицевим. Після цього лицевий шар панелі може бути зігнутий вручну, створюючи точну і чисту лінію згину за допомогою пазу. 
Зовнішній радіус лінії згину залежить від форми та глибини пазу. Виготовлення пазу можливе з використанням фрезерно-гравірувального станка 

«Шановний клієнте, якщо жоден із декорів вам не прийшов до смаку, ми готові запропонувати вам поставку декору під замовлення.
Для цього вам потрібно звернутись до вашого менеджера або у відділ продажу з інформацією щодо відтінку кольору (наприклад, за міжнарод-
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6 100 × 1 250 мм

Властивості

Вага 3,9 кг/м2

Теплове розширення 0,024 мм/м* t °C

Ударостійкість 1,650 кгс/см2

Еластичність при згині 1,650 кг/мм2

Звукоізоляція 30 дБ

Адгезія 0,74 кгс/мм2

Теплопровідність 0,102 Ккал/м-ч °C

Температура теплової деформації 115 °C

Температурний діапазон Від -50 до 70 °C
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1. Захисна плівка
2. Шар алюмінію з покриттям PE / PVDF
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